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Los nuevos pozos ahorran
hasta un tercio de agua

de embalse y blindan a
Malaga ante futuras sequias

Hidrogedlogos de

la UMA monitorizan

en 70 puntos el gran
acuifero del Bajo
Guadalhorce, que acaba
de conectarse a la red,
para no esquilmarlo
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Las aguas subterraneas al fin entran
en la agenda politica, con inversio-
nesavivadas por los afios de sequia.
Mélaga habia emprendido una ca-
rrera de fondo con la activacién de
los pozos del sistema Fahala-Aljai-
ma, en el término de Cartama, justo
después de que el agua del Grande
desemboque en el Guadalhorce. Alli,
ademas, se aprovecha, cuando hay
caudal, el agua fluyente mediante
un azud. La lastima es que esta re-
presa no permite almacenar. Su fun-
cionamiento consiste en una tube-
ria de derivacion que vierte el agua
aunacantaraala que a su vez revier-
ten los pozos. Todo el caudal que no
se puede aprovechar en‘tiempo real’
fluye aguas abajo hacia el mar. Para
un mayor aprovechamiento habria
que recuperar el proyecto de presa
de Cerro Blanco o al menos unazud
de mayor capacidad aguas arriba,
pero ésa es otra cuestion.

Elndimero total de pozos activos
en la ciudad asciende a 21, algunos
con profundidades de hasta 60 me-
tros. Otros, mucho mas superficia-
les. Su mantenimiento es laborio-
so debido a que las crecidas fluvia-
les y los trenes de borrascas provo-
can desbordamientos, embarran y
estropean. Siempre hay que tener
fina la operativa para garantizar el
suministro.

La nueva gran apuesta ha llega-
do en el Bajo Guadalhorce de la
mano de una inversién de mas de 16
millones de euros, aportados por la
Junta de Andalucia en su mayor par-
te. Esta inversion se ha destinado a
la recuperacidn de los viejos pozos
de Puente del Rey y Perales, en los
entornos del aeropuerto y del poli-
gono Santa Teresa. Estos son capa-
ces de suministrar hasta 800 litros
por segundo, lo que representa la mi-
tad dela demanda de la ciudad. Sin
embargo, advierten que no se pue-
de «matar a la gallina de los huevos
de oron, por lo que se monitorizan
meticulosamente para realizar una
gestion sostenible.

‘Aunque la capacidad de suminis-
tro del gran acuifero podria equipa-
rarse a la de un embalse del tamano

de El Limonero y Casasola, los hidro-
gedlogos prefieren evitar el término
‘pantano subterrdneo’ porque no se
trata de una gran masa continua de
agua, sino que su comportamiento
es a través de filtraciones, fisuras,
huecos, entre poros, en los cantos de
grava, arenas...

Desde Emasa, empresa que tra-
baja codo con codo con el Centro de
Hidrogeologia de la Universidad de
Maélaga (CehiUMA) capitaneado por
el catedratico Bartolomé Andreo,
apuntan que los datos preliminares
delas analiticas confirman que la ca-
lidad del agua no es de las mejores,
aunque no es tan distinta de la que
viene de otras fuentes. No obstante,
la desaladora esta trabajando bien
con ellas y consideran prudente es-
perar a tener mayores series de da-
tos para sacar conclusiones defini-
tivas, sobre todo bajo condiciones
de explotacién normales. Esta es una
clave importante: tener una planta
de Gsmosis inversa, ultrafiltradora y
con tecnologias como el 0zono es
como contar con un ‘férmula uno
del tratamiento de aguas, pues pue-
de obtener agua con calidad casi uni-
forme con independencia de cémo
sean los recursos que le lleguen.

La empresa de aguas afiade que
se sigue trabajando con la premisa
de que por lo menos el 25 % de las
aguas que consume Malaga sean de
recursos alternativos a los embalses.
Esta no es es una foto fija: son deci-
siones que se van tomando en fun-
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2,5 mS/cm

es el limite de conductividad del
agua para consumo humano. Los
puntos mas alejados del mar del
gran acuifero del Bajo Guadalhor-
ce arrojan valores de entre 1,6 y 2.
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Puntos de control ha desplegado
el CehiUMA entre Alora y la Costa.
Controlan todo tipo de parame-
tros para tener la‘huella dactilar
del agua’subterranea.

250 /s

se estan llegando a extraer del
Bajo Guadalhorce para el consu-
mo de Mdlaga. Su potencial llega
a 800 litros, pero no conviene
sobreexplotar el acuifero.

https://lectura.kioskoymas.com/diario-sur/20260608

cién de muchas circunstancias. En
cadamomento, se va determinando
cudl es el porcentaje obtenido de
cada procedencia. Puede, por ejem-
plo, estar turbio el canal que viene
delos embalses y acudirse entonces
mAs a pozos.

En las tltimas semanas, el Bajo
Guadalhorce ha aportado algunos
dias en torno a 250 litros por segun-
do que, sumados cuando se ha po-
dido alos 300 del azud de Aljaima,
permiten cubrir un tercio de la de-
manda de la capital, estimada en
1.500 litros por segundo. El CehiU-
MA precisa que la extraccién actual
en el paraje de Puente del Rey (ae-
ropuerto) equivale a 21600 metros
cubicos diarios, un caudal suficien-
te paraabastecer a una poblacion de
unas 84.000 personas.

Los pozos del Bajo Guadalhorce
forman parte de uno de los acuife-
ros mas relevantes de la provincia y
fueron explotados para el abasteci-
miento hasta la década de 2010, sien-
do cinco de ellos los que se han recu-
perado recientemente.

Viabilidad

Para garantizar la viabilidad del pro-
yecto, Emasa ha promovido un es-
tudio detallado del enorme acuife-
ro del Bajo Guadalhorce con un pla-
zo de ejecucion de 38 meses. Dicha
investigacion incluye la estimacién
del volumen de recursos disponi-
bles, la precisién de qué caudales po-
drian ser extraidos sin comprome-
ter el papel medioambiental de sus
aguas, la determinacion de las ca-
racteristicas fisico-quimicas del agua
subterrdneay el desarrollo de un sis-
tema de alerta temprana que antici-
pe posibles problemas que afecten
ala calidad del agua bombeada.

El equipo hidrogeoldgico realiza
campafias trimestrales de segui-
miento de la profundidad del nivel
del agua subterrdaneay de la calidad
quimica en mas de 70 puntos de con-
trol repartidos desde Alora hasta la
costa. En cada punto se toman mues-
tras para analizar la composicién
quimica e isotépica, lo que permite
conocer el origen, la edad, el histo-
rial de evaporacién y el grado de vul-
nerabilidad a la contaminacién de
la masa de agua, asi como la posible
presencia de metales disueltos.

Asimismo, en los sondeos cerca-
nos a la costa se miden la minerali-
zacién y latemperatura del agua sub-
terranea a diferentes profundidades
para conocer la interaccién entre el
acuifero y el mar, con el fin de deter-
minar el grado de intrusién marina.
‘Al mismo tiempo, en varios puntos
del rio y sus afluentes, como el Gran-
de, el Fahala y el Campanillas, se
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Instalaciones desde las que se bombea el agua desde el Bajo Guadalhorce a El

Atabal.emasa

mide el caudal y se recogen mues-
tras de agua superficial para carac-
terizar larelacién entre las aguas su-
perficiales y las subterrdneas por la
incidencia mutua en su calidad.
Los resultados preliminares evi-
dencian un aumento general y pro-
gresivo de los valores de salinidad
del agua subterrdnea desde el inte-
riorhaciala costa, llegando a ser es-
pecialmente altos en el Paraje Natu-
ral de la Desembocadura del Gua-
dalhorce. A excepcidn de este sector,
las aguas presentan una mineraliza-
cién apta para el abastecimiento hu-
mano, con valores de conductividad

eléctrica que varian entre 1,6 y 2,0
microsiemens por centimetro. Cabe
precisar que la normativa sanitaria
fija un limite de 2,5 y que la capaci-
dad de la desalobradora de El Ata-
bal es la de desalinizar hasta 10
mS/cm.

Nitratos y sulfatos

Sin embargo, los escenarios de po-
sibles sequias lo complican todo, ya
que el agua del salinizado embalse
del Guadalhorce duplica su conduc-
tividad y obliga a mayores esfuerzos
enlaplanta de tratamiento. No sélo
la sal condiciona la calidad, sino tam-
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Una de |as reuniones de coordinacién entre Emasa y el CehiUMA. cerruma

bién otros parametros quimicos
como la concentracién de nitratos,
que no debe superarlos 50 mg/l, y la
de sulfatos, cuyo limite se sittia en
250 mg/1.

Los técnicos han instalado equi-
pos para conocer en tiempo real y
de manera continuada la calidad del
agua bombeada en algunos de los
sondeos de abastecimiento rehabi-
litados, controlando la conductivi-
dad eléctrica, temperatura, pH, oxi-
geno disuelto, condiciones de reduc-
ciény oxidacién, y concentracién de
nitratos. Estos datos servirdn de base
parala elaboracién de modelos ma-
tematicos con los que disefiar una
estrategia de explotacion sostenible
que garantice la calidad y la canti-
dad del recurso ante diferentes es-
cenarios climaticos y de explotacién.

Por parte de Emasa, participan en
la supervisién del contrato, los téc-
nicos Pablo Temboury, Maria del
Mar Ruiz de la Rtia y Maria del Car-
men Assiego. Junto a Andreo, en el
CehiUMA estan movilizados Ma-
tias Mudarra, Beatriz de la Torre y
Victoria Garcia.

Como se ha dicho, el manteni-
miento de los pozos y de la infraes-
tructura es clave. Hay que precisar

En cada punto se toman
muestras para analizar

la composicién quimica e
isotdpica, asi como la posible
presencia de metales disueltos
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que los sistemas estén integrados
por bombas, conducciones, com-
ponentes eléctricos y, ademas, hay
que mantener en buen estado las
propias perforaciones, con sus en-
camisados, secciones, etc. En este
sentido, hace unos meses, Emasa
adjudicé alaempresa Talher el con-
trato correspondiente por casi
346.000 euros.

Mantenimiento arduo

Entre lasinstalaciones que se deben
mantener, se encuentran las ocho
bombas del azud de Aljaima (400 li-
tros por segundo) y los pozos acti-
vos de esta zona (16). Estos tienen
profundidades que oscilan entre los
10 y los 29 metros y las bombas, ca-
pacidades que van de los 30 a los
160 litros por segundo. Los didme-
tros de los sondeos oscilan entre los
35y 40 centimetros. Cabe recordar
que Mélaga envia a Cdrtama unos
100 litros por segundo desde este
dmbito.

En el Bajo Guadalhorce, por su
parte, se encuentran los pozos mas
profundos: algunos llegan a los 60
metros y bombas con hasta 110 li-
tros por segundo de capacidad. Los
bombeos de impulsién de todo este
sistema superan los 300 litros por
segundo. En el caso de Perales 3, el
didmetro del sondeo supera los 6,5
metros y, en Perales 1, los 4. El siste-
ma que bombea el agua para ser tra-
tada hasta El Atabal se emplaza cer-
ca del aeropuerto, en la zona de la
cabecera 2 del aeropuerto.

Cientos de calas
escondidas,
una toalla
compartida.
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'SERA

ESIO LA

FELICIDAD?

Seguramente, lo serd. Y no serd casualidad. Serd por nuestro sol y la accesibilidad de nuestras playas.
Por nuestra rica gastronomia, Sera por la comadidad de nuestras ciudades y la autenticidad de nuestros

ACTITUD,
MEDTTERRANEA

pueblos. Por nuestra cultura y nuestra vanguardia, Serd porque aquf haces tuya nuestra manera de vivir.
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